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0 HP Intelligent Manageability fornece solucoes baseadas em padroes 
para gerir e controlar desktops, estacoes de trabalho e portateis num 
ambiente ligado em rede. A HP foi pioneira na gestao de desktops em 
1995 quando apresentou os primeiros computadores pessoais de secretaria 
com capacidade para serem integralmente geridos. A HP e a detentora 
da patente da tecnologia de gestao. Desde entao, a HP tem vindo 
a desenvolver um esforco global para desenvolver os padroes e 
infra-estruturas necessarios para implementar, configurar e gerir 
desktops, estacoes de trabalho e portateis com eficiencia. A HP 
trabalha em estreita colaboracao com os principals fornecedores 
de solucoes de software de gestao para assegurar a compatibilidade 
entre o Intelligent Manageability e estes produtos. O Intelligent 
Manageability e um aspecto importante do nosso compromisso 
global com o fornecimento de solucoes de ciclo de vida do PC 
que ajudem o utilizador durante as quatro fases do ciclo de vida 
do desktop: planeamento, implementacao, gestao e transicoes. 

As capacidades e funcionalidades chave da gestao do desktop sao: 

■ Configuracao inicial e implementacao 

■ Instalacao remota do sistema 

■ Gestao e actualizacao do software 

■ Programacao da ROM 

■ Controlo e seguranca do imobilizado 

■ Notificacao e recuperacao de falhas 
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Configuracao inicial e implementacao 

O computador e fornecido com uma imagem de software de sistema 
pre-instalada. Apos um breve processo de "desempacotamento" do 
software, o computador esta pronto a ser utilizado. 

Podera preferir substituir a imagem de software pre-instalada por um 
conjunto personalizado de software de sistema e aplicacoes. Existem 
varios metodos de implementacao de imagens de software personalizadas. 
Esses metodos incluem: 

■ A instalacao de aplicac5es de software adicionais apos o 
desempacotamento da imagem de software pre-instalada. 

■ A utilizacao de ferramentas de implementacao de software, 
como o Altiris Deployment Solution™, para substituir o software 
pre-instalado por uma imagem de software personalizada. 

■ A utilizacao de um processo de clonagem de discos para copiar 
o conteudo de uma unidade de disco n'gido para outra. 

A seleccao do metodo de implementacao mais adequado depende do 
ambiente de tecnologias de informacao e dos processos. A seccao PC 
Deployment do site HP Lifecycle Solutions 
(http:/ / whp-sp-orig .extweb. hp.com/ cou ntry/us/ en/sol utions. html) 
fornece informacoes para o ajudar a seleccionar o metodo de 
implementacao mais adequado. 

O CD Restore Plus!, a configuracao baseada na ROM e o hardware 
preparado para ACPI fornecem ainda mais assistencia na recuperacao 
de software do sistema, gestao da configuracao, resolucao de problemas 
e gestao de energia. 
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Instalacao remota do sistema 

A Instalacao remota do sistema permite-lhe configurar o sistema 
utilizando o software e as informac5es de configuracao existentes num 
servidor de rede ao iniciar o Preboot Execution Environment (PXE). 
A funcionalidade de instalacao remota do sistema e utilizada normalmente 
como ferramenta de configuracao do sistema e tambem pode ser 
utilizada para as seguintes tarefas: 

■ Formatar uma unidade de disco n'gido 

■ Implementar uma imagem de software num ou varios PCs novos 

■ Actualizar remotamente a BIOS do sistema na ROM flash 
("Programacao remota da ROM" na pagina 7) 

■ Configurar as definicoes da BIOS do sistema 

Para iniciar a Instalacao remota do sistema, prima F 1 2 quando a 
mensagem F12 = Network Service Boot (Arranque do servico de 
rede) for apresentada no canto inferior direito do ecra logotipo HP 
Siga as instrucoes apresentadas no ecra para continuar o processo. 
A ordem de arranque padrao e uma definicao da configuracao do 
BIOS que pode ser alterada para tentar sempre o arranque PXE. 

A HP e a Altiris estabeleceram uma parceria para fornecer ferramentas 
concebidas para tornar a tarefa de implementacao e gestao de PCs 
empresariais mais simples e menos demorada, contribuindo, assim, 
para a reducao do custo total de propriedade e tornando os PCs da HP 
os PCs clientes com mais capacidade para serem geridos do mercado 
empresarial. 

Gestao e actualizacao do software 

A HP fornece varias ferramentas para gestao e actualizacao do 
software em desktops e estacoes de trabalho - HP Client Manager 
Software, Altiris Client Management Solutions, System Software 
Manager; Proactive Change Notification e Subscriber's Choice. 
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HP Client Manager Software 

O HP Client Manager Software (HP CMS) ajuda os clientes da HP 
na gestao dos aspectos de hardware dos computadores cliente com 
funcionalidades que incluem: 

■ Vistas detalhadas do inventario de hardware para gestao do 
imobilizado 

■ Diagnostico e monitorizacao do estado dos PCs 

■ Notificac5es pro-activas de alterac5es no ambiente de hardware 

■ Relatorios acessfveis atraves da Web contendo detalhes crfticos 
para o negocio como, por exemplo, computadores com avisos 
termicos, alertas de memoria, etc. 

■ Actualizacao remota do software de sistema como, por exemplo, 
controladores de dispositivos e ROM BIOS 

■ Alteracao remota da ordem de arranque 

■ Configurar as definic5es da BIOS do sistema 

Para obter mais informac5es sobre o HP Client Manager, visite 
http:/ / www.hp.com/go/im. 

Altiris Client Management Solutions 

A HP e a Altiris fizeram uma parceria para fornecerem soluc5es 
abrangentes de gestao de sistemas integrados, tendo em vista a 
reducao dos custos de posse de PCs cliente HP. O HP Client Manager 
Software e a base para as Altiris Client Management Solutions 
adicionais, incluindo: 

■ Gestao de imobilizado e inventario 

□ Conformidade de licencas de SW 

□ Rastreio e relatorios de PC 

□ Contracto de aluguer, rastreando os bens imobilizados 

■ Implementacao e migracao 

□ Migracao do Microsoft Windows XP Professional 
ou Home Edition 

□ Implementacao do sistema 

□ Migracoes de personalidades 
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■ Suporte tecnico e resoluijao de problemas 

□ Gestao das informacoes de apoio ao cliente 

□ Deteccao remota de problemas 

□ Resolucao remota de problemas 

■ Gestao de software e operacoes 

□ Gestao de desktops continuado 

□ Implementacao de SW de sistema HP 

□ Auto-correccao da aplicacao 

Para obter mais informacoes e detalhes sobre como descarregar 
uma versao de avaliacao totalmente funcional por 30 dias, visite 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html#deploy. 

Em determinados modelos de desktops e portateis, um agente de gestao 
Altiris esta inclufdo como parte da imagem carregada de fabrica. Este 
agente permite a comunica9ao com a Solucao de desenvolvimento Altiris 
que pode ser utilizada para completar a implementa9ao de novo hardwa 
ou migra9ao de personalidades para um novo sistema operativo, utilizando 
assistentes faceis de seguir. As solu95es Altiris incluem capacidades 
de distribui9ao de software de facil utiliza9ao. Quando utilizado em 
conjunto com o System Software Manager, ou com o HP Client Manag 
Software, os administradores tambem podem actualizar a BIOS da 
ROM e o software de controladores de dispositivos a partir de uma 
consola central. 

Para obter mais informa9oes, visite 
http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 
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System Software Manager 

O System Software Manager (SSM) e um utilitario que permite actualizar 
software ao mvel do sistema em multiplos sistemas simultaneamente. 
Quando e executado num sistema de PC cliente, o SSM detecta as 
vers5es do hardware e do software e, em seguida, actualiza o software 
adequado a partir de um repositorio central, o qual tambem e designado 
por armazenamento de ficheiros. As versoes dos controladores suportadas 
pelo SSM estao assinaladas com um fcone especial no site da Web 
de transferencia de controladores e de software e no CD de software 
de suporte. Para transferir o utilitario ou para obter mais informacoes 
sobre o SSM, visite o site na Web http://www.hp.com/go/ssm. 

Proactive Change Notification 

O programa Proactive Change Notification utiliza o site na Web 
do Subscriber's Choice de uma forma pro-activa e automatica para: 

■ Enviar e-mails sobre o Proactive Change Notification (PCN) 
a informar sobre as alteracoes de hardware e software para a 
maioria dos computadores e servidores comerciais, com uma 
antecedencia de 60 dias. 

■ Enviar e-mail contendo avisos, aconselhamento e notificacoes 
a clientes, avisos de seguranca e alertas sobre controladores 
para a maioria dos computadores e servidores comerciais. 

O utilizador cria um perfil pessoal para assegurar que apenas recebera 
as informacoes relevantes para um ambiente especffico de TI. Para obter 
mais informacoes sobre o programa Proactive Change Notification 
e sobre como criar um perfil personalizado, visite 
http://www.hp.com/go/ pen. 

Subscriber's Choice 

O Subscriber's Choice e um servico baseado em cliente da HP. Tendo 
como base o perfil do utilizador, a HP fornecera dicas personalizados 
sobre o produto, artigos, e/ou controladores e alertas/notificacoes de 
suporte. O controlador do Subscriber's Choice e os Alertas/Notificacoes 
de suporte fornecerao e-mails notificando-o de que as informacoes que 
subscreveu no seu perfil estao dispomveis para revisao e obtencao. 
Para obter mais informacoes sobre o Subscriber's Choice e criar 
um perfil personalizado, visite http://www.hp.com/go/pcn. 



6 



www.hp.com 



Manual de Gestao do Desktop 



Manual de Gestao do Desktop 



Programacao da ROM 



A 



O computador e fornecido com uma ROM Flash (memoria so de leitura) 
programavel. Estabelecendo uma palavra-passe de Supervisor no Utilitario 
Computer Setup (F10), pode impedir que a ROM seja actualizada ou 
substitufda. Este procedimento e importante para assegurar a integridade 
do funcionamento do computador. 

Caso necessite ou pretenda actualizar a ROM, podera: 

■ Encomendar uma disquete ROMPaq actualizada a HR 

■ Descarregar as imagens de ROMPaq mais recentes a partir 
do controlador da HP e da pagina de suporte, 
http://www.hp.com/support/files. 

CUIDADO: Para obter a proteccao maxima para a ROM, certifique-se 
de que define uma palavra-passe de Supervisor. A palavra-passe de 
Supervisor impede actualizacoes nao autorizadas da ROM. O System 
Software Manager permite ao administrador do sistema definir uma 
palavra-passe de Supervisor num ou varios PCs em simultaneo. Para obter 
mais informa^oes, visite http://www.hp.com/go/ssm. 



Programacao remota da ROM 

A Programacao remota da ROM permite que o administrador 
do sistema actualize em seguranca a ROM em computadores 
HP remotos directamente a partir da consola de gestao de rede 
centralizada. Permitir que o administrador do sistema efectue 
esta tarefa remotamente, em varios computadores e computadores 
pessoais, resulta numa implementacao consistente e mais controlada 
das imagens da ROM dos PCs HP atraves da rede. Alem disso, 
aumenta a produtividade e reduz o custo total de propriedade. 



O computador deve estar ligado, ou deve ser ligado atraves da 
activacao remota, para beneficiar da programacao remota da ROM. 



Para obter mais informacoes sobre a ROM Flash remota, consulte 
o HP Client Manager Software ou o System Software Manager em 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 
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HPQFlash 

O utilitario HPQFlash e utilizado para actualizar e restaurar localmente 
a ROM do sistema em PCs individuals, atraves de um sistema operativo 
Windows. 

Para obter mais informacoes sobre o HPQFlash, visite 
http://www.hp.com/support/files e introduza o nome do computador 
quando solicitado. 

ROM com bloco de arranque FailSafe 

A ROM com bloco de arranque FailSafe permite a recuperacao do 
sistema caso ocorra uma falha na programacao da ROM, como, por 
exemplo, uma falha de alimentacao durante a actualizacao da ROM. 
O Boot Block e uma seccao da ROM protegida contra programacao 
que verifica se existe uma programacao da ROM de sistema valida 
quando o sistema e ligado. 

■ Se a ROM de sistema for valida, o sistema e iniciado normalmente. 

■ Se a ROM de sistema nao for aprovada na verificacao de validacao, 
a ROM com bloco de arranque FailSafe fornece suporte suficiente 
para iniciar o sistema a partir de uma disquete ROMPaq, a qual 
programara a ROM de sistema com uma imagem valida. 



Alguns modelos tambem suportam a recuperacao a partir de um CD 
ROMPaq. 



Quando o bloco de arranque detecta a ROM de sistema invalida, o LED 
de alimentacao VERMELHO pisca 8 vezes, uma vez por segundo, 
seguido de uma pausa de 2 segundos. Tambem serao emitidos 8 sinais 
sonoros em simultaneo. E apresentada no ecra uma mensagem do 
modo de recuperacao de Bloco de arranque (nalguns modelos). 

Os sinais sonoros continuam durante cinco ciclos de 8 sinais sonoros 
simultaneos e param; no entanto, o LED continua intermitente ate 
o problema estar resolvido. 
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Para recuperar o sistema apos este entrar em modo de recuperacao 
de bloco de arranque, siga os passos seguintes: 

1 . Se existir uma disquete ou um CD nas respectivas unidades, retire 
a disquete ou o CD e desligue a alimentacao. 

2. Insira uma disquete de ROMPaq na respectiva unidade ou, se 
for permitido neste computador, um CD ROMPaq na respectiva 
unidade. 

3. Ligue o computador. 

Se nao for encontrado qualquer CD ou disquete ROMPaq, 
sera solicitada a introducao de um ROMPaq e a reinicializacao 
do computador. 

Se tiver sido definida uma palavra-passe de configuracao, o indicador 
luminoso da tecla Caps Lock acender-se-a e sera solicitada 
a introducao da palavra-passe. 

4. Introduza a palavra-passe de configuracao. 

Se o sistema iniciar correctamente a partir da disquete e reprogramar 
a ROM com exito, acender-se-ao os tres indicadores luminosos 
do teclado. Uma serie de sinais sonoros crescente assinala igualmente 
a conclusao com exito. 

5. Retire a disquete ou o CD e desligue o sistema. 

6. Ligue novamente o sistema para reiniciar o computador. 
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A tabela seguinte apresenta as varias combinacoes de indicadores 
luminosos do teclado utilizadas pela ROM com bloco de arranque 
(quando esta ligado um teclado PS/2 ao computador) e explica 
o significado e as acc5es associadas a cada combinacao. 



Combinacoes 
com bloco de 


de indicadores luminosos do teclado utilizadas pela ROM 
arranque 


Modo do bloco 

de arranque Cor do LED 

FailSafe do teclado 


Teclado 
LED do 
teclado 


Estado/Mensagem 


Num Lock 


Verde 




O CD on n disnuete ROMPnn 
nao estd presente, e incorrecto ou 
a unidade nao estd preparada. 


Caps Lock 


Verde 


Aceso 


Introduza a palavra-passe. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Verde 


Intermitente 
em sequencia, 
um de cada 
vez - N, C, SL 


Teclado bloqueado em modo 
de rede. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Verde 


Aceso 


Programacao da ROM com bloco 
de arranque conclufda com exito. 
Desligue o computador e, em 
seguida, reinicie. 


Os indicadores luminosos de die 


ignostico nao ficam intermitentes nos teclados USB. 



Replicar a configuracao 

Para replicar ou copiar uma configuracao do sistema para outros 
computadores do mesmo modelo, a HP forneceu um utilitario 
baseado no Windows, o System Software Manager, que pode ser 
descarregado do site http://www.hp.com/go/ssm, para alem de um 
software baseado em DOS, o utilitario CMOS Save/Load, que pode 
ser descarregado a partir do site http://www.hp.com/support/files. 
Apos iniciar sessao no site da Web para suporte da HP, introduza 
o nome do computador quando lhe for solicitado. 
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Criar um dispositivo de arranque 

Dispositivo de suporte magnetico flash USB 
suportado 

Os dispositivos suportados, como um HP Drive Key, tern uma imagem 
pre-instalada para simplificarem o processo de toma-los de arranque. 
Se o dispositivo de suporte magnetico flash USB que esta a ser utilizado 
nao tiver esta imagem, utilize o procedimento descrito nesta seccao 
(consulte "Dispositivo de suporte magnetico flash USB nao suportado" 
na pagina 14). 

ACUIDADO: Nem todos os computadores podem ser iniciados a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Se a ordem de arranque 
padrao no utilitdrio Computer Setup (F10) listar o dispositivo USB antes 
da unidade de disco ngido, o computador pode ser iniciado a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Caso contrario, deve ser 
utilizada uma disquete de arranque. 



Para criar um dispositivo de suporte magnetico flash USB de arranque, 
deve ter: 

■ Um computador Serie HP B usiness Desktop dx5 1 50 - Microtower, 
Small Form Factor ou Slim Tower. 

Dependendo do BIOS individual, os futures sistemas tambem 
podem suportar o arranque para um dispositivo de suporte 
magnetico flash USB. 

■ Um modulo de armazenamento HP Drive Key II de 256 MB. 

■ Uma disquete de DOS de arranque com os programas FDISK 
e SYS. Se o SYS nao estiver dispomvel, pode ser utilizado 

o FORMAT, mas todos os ficheiros existentes no dispositivo 
de suporte magnetico flash USB serao apagados. 

1 . Desligue o computador. 

2. Insira o dispositivo de suporte magnetico flash USB numa das 
portas USB do computador e retire todos os outros dispositivos 
de armazenamento USB, excepto as unidades de disquetes USB. 

3. Insira uma disquete de DOS de arranque com o FDISK.COM 
e com o SYS.COM ou F0RMAT.COM numa unidade e ligue 
o computador para arrancar para a disquete de DOS. 
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4. Execute o FDISK a partir da linha de comandos A:\, escrevendo 
FDISK e premindo Enter. Se lhe for solicitado, clique em Sim 
(Y) para activar o suporte de disco grande. 

5. Introduza Choice (Escolha) [5] para visualizar os unidades existentes 
no sistema. O dispositivo de suporte magnetico flash USB sera 

a unidade que corresponde mais exactamente a dimensao de uma 
das unidades listadas. Geralmente, ela sera a ultima unidade da 
lista. Anote a letra da unidade. 

Unidade do dispositivo de suporte magnetico flash USB: 

ACUIDADO: Se uma unidade nao corresponder ao dispositivo de suporte 
magnetico flash USB, nao continue. Pode ocorrer perda de dados. Verifique 
todas as portas USB para dispositivos de armazenamento adicionais. 
Se forem encontrados vdrios, remova-os, reinicie o computador e prossiga 
a partir do passo 4. Se nao for encontrado nenhum, significa que o sistema 
nao suporta o dispositivo de suporte magnetico flash USB ou que dispositivo 
estd danificado. NAO continue a tentar tornar o dispositivo de suporte 
magnetico flash USB de arranque. 



6. Saia do FDISK premindo a tecla Esc para regressar a linha 
de comandos A:\. 

7. Se a disquete de arranque de DOS contiver o SYS.COM, avance 
para o passo 8. Caso contrario, avance para o passo 9. 

8. Na linha de comandos A:\, escreva SYS x: onde x representa 
a letra da unidade acima indicada. 



ACUIDADO: Certifique-se de que introduziu a letra da unidade correcta 
para o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



Apos os ficheiros do sistema terem sido transferidos, o SYS 
voltara a linha de comandos A:\. Avance para o passo 13. 

9. Copie todos os ficheiros que pretende manter do dispositivo 
de suporte magnetico flash USB para um directorio temporario 
noutra unidade (por exemplo, a unidade de disco n'gido interna 
do sistema). 
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10. Na linha de comandos A:\, escreva FORMAT /S X: onde X 
representa a letra da unidade atras indicada. 

ACUIDADO: Certifique-se de que introduziu a letra da unidade correcta 
para o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



O FORMAT apresentara um ou mais avisos e perguntar-lhe-a se 
pretende continuar. Escreva sempre Y. O FORMAT formatara o 
dispositivo de suporte magnetico flash USB, adiciona os ficheiros 
de sistema e pedira uma Volume Label (Etiqueta de Volume). 

11. Prima Enter para nao indicar qualquer etiqueta ou, se pretender, 
escreva uma. 

12. Copie todos os ficheiros que guardou no passo 9 para o dispositivo 
de suporte magnetico flash USB. 

13. Retire a disquete e reinicie o computador. O computador reiniciara 
para o dispositivo de suporte magnetico flash USB como unidade C. 



A ordem de arranque padrao varia de computador para computador, 
e pode ser alter ada no utilitario Computer Setup (F10). 

Se utilizou uma versao do DOS a partir do Windows 9x, pode ser 
apresentado um ecra com o logotipo do Windows. Se nao pretender 
ver este ecra, adicione um ficheiro vazio denominado LOGO. SYS 
ao directorio raiz do dispositivo de suporte magnetico flash USB. 
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Dispositivo de suporte magnetico flash USB nao 
suportado 

ACUIDADO: Nem todos os computadores podem ser iniciados a partir de 
urn dispositivo de suporte magnetico flash USB. Se a ordem de arranque 
padrao no utilitdrio Computer Setup (F10) listar o dispositivo USB antes 
da unidade de disco ngido, o computador pode ser iniciado a partir de 
urn dispositivo de suporte magnetico flash USB. Caso contrario, deve ser 
utilizada uma disquete de arranque. 



Para criar um dispositivo de suporte magnetico flash USB de arranque, 
deve ter: 

■ Um computador Serie HP Business Desktop dx5150 - Microtower, 
Small Form Factor ou Slim Tower. 

Dependendo do BIOS individual, os futuros sistemas tambem podem 
suportar o arranque para um dispositivo de suporte magnetico 
flash USB. 

■ Uma disquete de DOS de arranque com os programas FDISK 
e SYS. Se o SYS nao estiver dispomvel, pode ser utilizado 

o FORMAT, mas todos os ficheiros existentes no dispositivo 
de suporte magnetico flash USB serao apagados. 

1. Se existirem placas PCI no sistema que tenham unidades SCSI, 
ATA RAID ou SATA ligadas, desligue o computador e retire 

o cabo de alimentacao. 

CUIDADO: O cabo de alimentacao DEVE ser desligado. 

2. Abra o computador e retire as placas PCI. 

3. Insira o dispositivo de suporte magnetico flash USB numa das 
portas USB do computador e retire todos os outros dispositivos 
de armazenamento USB, excepto as unidades de disquetes USB. 
Feche a tampa do computador. 

4. Ligue o cabo de alimentacao e o computador. 

5. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 
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Se nao premir a tecla F 1 0 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 



Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



6. Va para Perifericos integrados > Dispositivo South OnChip 
IDE, para desactivar o controlador PATA, e va para Perifericos 
integrados > Dispositivo South OnChip PCI, para desactivar 

o controlador SATA. Saia da configuracao, confirmando as alteracoes. 

7. Insira uma disquete de DOS de arranque com o FDISK.COM 
e com o SYS.COM ou F0RMAT.COM numa unidade e ligue 
o computador para arrancar para a disquete de DOS. 

8. Execute o FDISK e elimine todas as particoes existentes no 
dispositivo de suporte magnetico flash USB. Crie uma nova 
particao e marque-a como activa. Saia do FDISK premindo 
a tecla Esc. 

9. Se o sistema nao reiniciou automaticamente quando saiu do FDISK, 
prima Ctrl +Alt+ Del para reiniciar para a disquete de DOS. 

10. Na linha de comandos A:\, escreva FORMAT C: /S e prima Enter. 
O FORMAT formatara o dispositivo de suporte magnetico flash 
USB, adiciona os ficheiros de sistema e pedira uma Volume Label. 

11. Prima Enter para nao indicar qualquer etiqueta ou, se pretender, 
escreva uma. 

12. Desligue o computador e retire o cabo de alimentacao. 
Abra o computador e reinstale todas as placas PCI que 
foram previamente retiradas. Feche a tampa do computador. 

13. Ligue o cabo de alimentacao, retire a disquete, e ligue o computador. 

14. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

15. Va para Perifericos integrados > Dispositivo South OnChip 
IDE e Perifericos integrados > Dispositivo South OnChip PCI 

e reactive os controladores PATA e SATA que foram desactivados 
no passo 6. 
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16. Guarde as alteracoes e saia. O computador reiniciara para o 
dispositivo de suporte magnetico flash USB como unidade C. 

A ordem de arranque padrao varia de computador para computador, 
e pode ser alter ada no utilitario Computer Setup (F10). Consulte o 
Manual de Configuracao do Computador no CD Documentacao para 
obter instrucoes. 

Se utilizou uma versao do DOS a partir do Windows 9x, pode ser 
apresentado um ecra com o logotipo do Windows. Se nao pretender 
ver este ecra, adicione um ficheiro vazio denominado LOGO. SYS 
ao directerio raiz do dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



Botao de alimentacao com dois estados 

* 

Com a Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) activada, 
o botao de alimentacao pode funcionar como um interrupter de ligar/ 
desligar e como um botao de suspensao. A funcionalidade de suspensao 
nao desliga completamente o sistema, mas coloca o computador num 
modo de suspensao de baixo consume Este estado permite desligar 
rapidamente o computador, sem fechar aplicacoes, e regressar rapidamente 
ao mesmo estado operacional sem perder dados. 

Para alterar a configuracao do botao de alimentacao, siga os passos 
seguintes: 

1 . Clique no Botao Iniciar, em seguida seleccione Painel de controlo > 
Opcoes de energia. 

2. Em Propriedades de opcoes de energia, seleccione o separador 
Avancadas. 

3. Na seccao Botao de alimentacao, seleccione Suspensao. 

Apos configurar o botao de alimentacao para funcionar como botao 
de suspensao, prima o botao de alimentacao para colocar um sistema 
num estado de consumo energetico muito reduzido (suspenso). Prima 
novamente o botao para retirar o sistema do modo de suspensao e coloca- 
lo no modo de funcionamento normal. Para desligar completamente 
o sistema, prima e mantenha premido o botao de alimentacao durante 
quatro segundos. 

ACUIDADO: Nao utilize o botao de alimentacao para desligar o computador, 
excepto se o sistema nao estiver a responder. Desligar a alimentacao sem 
interaccao do sistema operativo podera causar danos ou perda de dados 
na unidade de disco rigido. 
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Site na Web 



Os engenheiros da HP testam e depuram de forma rigorosa o software 
desenvolvido pela HP e pelos fornecedores externos, desenvolvendo 
software de suporte especffico para cada sistema operativo, de modo 
a assegurar o desempenho, a compatibilidade e fiabilidade para os 
computadores da HP 

Quando efectuar a transicao para sistemas operativos novos ou revistos, 
e importante implementar o software de suporte concebido para esse 
sistema operativo. Se planear executar uma versao do Microsoft Windows 
que seja diferente da versao fornecida com o computador, e necessario 
instalar os controladores de dispositivos e utilitarios correspondentes 
para assegurar que todas as funcionalidades sao suportadas e funcionam 
correctamente. 

A HP tornou mais simples a tarefa de localizar, aceder, avaliar e instalar 
o software de suporte mais recente. E possfvel transferir o software 
a partir do Web site http://www.hp.com/support. 

O Web site contem os controladores de dispositivos, utilitarios e imagens 
da ROM programavel mais actualizados necessarios a execucao do sistema 
operativo Microsoft Windows mais recente nos computadores HP. 



As solucoes de gestao da HP permitem a integracao com outras 
aplicacoes de gestao de sistemas e baseiam-se em padroes da 
industria, como, por exemplo: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM) 

■ Windows Management Interface (WMI) 

■ Tecnologia de activacao atraves da rede local (WOL) 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Suporte para execucao pre-arranque (PXE) 



Criar blocos e 



parceiros 
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Controlo e seguranca do imobilizado 

As funcionalidades de controlo do imobilizado incorporadas no 
computador fornecem dados essenciais que podem ser geridos 
utilizando o HP Systems Insight Manager, HP Client Manager ou 
outras aplicacoes de gestao de sistemas. A integracao imperceptfvel 
e automatica entre as funcionalidades de controlo do imobilizado 
e estes produtos permite escolher a ferramenta de gestao que melhor 
se adequa a cada ambiente e rentabilizar o investimento nas ferramentas 
existentes. 

A HP tambem oferece varias solucoes para controlar o acesso a 
informacoes e componentes valiosos. A Seguranca incorporada 
ProtectTools, se instalada, evita o acesso nao autorizado aos dados, 
verifica a integridade do sistema e autentica os utilizadores de terceiros 
que tentem aceder ao sistema. (Consulte o Manual de Seguranca 
Incorporada do HP ProtectTools, no CD Documentacao para obter 
mais informacoes.) Uma funcionalidade de seguranca, como o 
ProtectTools, ajuda a evitar o acesso nao autorizado aos componentes 
internos do PC. Atraves da desactivacao de portas paralelas, serie 
ou USB, ou da desactivacao da capacidade de arranque a partir de 
suporte de dados amovfvel, podera proteger repositories de dados 
valiosos. Os eventos de alteracao da memoria podem ser automaticamente 
reencaminhados para as aplicacoes de gestao de sistemas, de modo a 
fornecerem uma notificacao pro-activa da violacao dos componentes 
internos do computador. 



O ProtectTools esta dispom'vel nalguns sistemas. 



Utilize os seguintes utilitarios para gerir as defmic5es de seguranca 
do computador HP: 

■ Localmente, utilizando os Utilitarios do Computer Setup. 
Consulte o Manual do Utilitdrio Computer Setup (F10) no 
CD Documentacao que acompanha o computador, para obter 
informacoes adicionais e instruc5es sobre a utilizacao dos 
Utilitarios do Computer Setup. 

■ Remotamente, utilizando o HP Client Manager Software ou 

o System Software Manager. Este software permite o controlo 
e uma implementacao segura e consistente das defmicoes de 
seguranca a partir de um simples utilitario de linha de comandos. 
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A tabela e as seccoes seguintes referem-se a gestao local das 
funcionalidades de seguranca do computador atraves da utilizacao 
dos Utilitarios do Computer Setup (F10). 



Visao geral das funcionalidades de seguranca 

Opcao Descricao 

Permite definir e activar a palavra-passe de Supervisor (administrador). 

<f^ Se a palavra-passe de Supervisor estiver definida, e necessdrio 
alterar as opcoes do Computer Setup, programar a ROM e alterar 
algumas definicoes de "plug and play" no Windows. 

Consulte o Manual de Resolucao de Problemas no CD Documentacao 
para obter mais informacoes. 

Permite-lhe definir e activar uma palavra-passe de Utilizador. 

<£^ Se a palavra-passe de Utilizador estiver definida, ela e necessdria 
para aceder ao computador quando a alimentacao esta ligada. 

Consulte o Manual de Resolucao de Problemas no CD Documentacao 
para obter mais informacoes. 

Seguranca do Activa/desactiva portas serie, a porta paralela, as portas USB frontais, 

dispositivo o audio do sistema, e os controladores de rede (nalguns modelos). 

Arranque do Activa/desactiva a capacidade do computador para efectuar o 

servico de rede arranque a partir de urn sistema operativo instalado num servidor 

de rede. (Funcionalidade disponfvel apenas nos modelos com placa 
de rede; a placa de rede tera de estar instalada no bus PCI ou 
incorporada na placa do sistema.) 

Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documenta<;ao. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
especffica do computador. 



Palavra-passe 
de Supervisor 



Palavra-passe 
de Utilizador 
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Visao geral das funcionalidades de seguranca (Continuagao) 
Opcao Descricao 

IDs do sistema Permite definir: 

• A Etiqueta do imobilizado (identificador de 1 8 bytes) e a Etiqueta 
de propriedade (identificador de 80 bytes apresentado durante 
oPOST). 

• O numero de serie do chassis ou o numero do Identificador 
exclusivo universal (UUID, Universal Unique Identifier). O UUID 
so pode ser actualizado se o numero de serie do chassis actual 
for invalido. (Normal mente, estes numeros de ID sao definidos na 
fabrica e utilizados para identificar o sistema de forma exclusiva.) 

Definicoes regionais do teclado (por exemplo, Portugues ou Ingles) 
para entrada do ID de sistema. 

Permite activar ou desactivar a seguranca do registo de arranque 
principal (MBR). 

Quando activado, o BIOS rejeita os pedidos de gravacao para o MBR 
no disco de arranque actual. Sempre que o computador for ligado ou 
reiniciado, o BIOS compara o MBR do disco de arranque actual com 
o MBR guardado anteriormente. Se forem detectadas alteracoes, tera 
de optar por guardar o MBR no disco de arranque actual, restaurar 
o MBR anteriormente guardado ou desactivar a seguranca do MBR. 
E necessario conhecer a palavra-passe de configuracao, caso esteja 
definida. 

(j?*^ Desactive a seguranca do MBR antes de alterar intencionalmente 
a formatacao ou a criacao de porticoes do disco de arranque actual. 
Varios utilitarios de disco (como, por exemplo, FDISK e FORMAT) 
tentam actualizar o MBR. 

Se a seguranca do MBR estiver activada e os acessos ao disco estiverem 
a ser efectuados pelo BIOS, os pedidos de gravacao no MBR serao 
rejeitados, causando a comunicacao de erros por parte dos utilitarios. 

Se a seguranca do MBR estiver activada e os acessos ao disco 
estiverem a ser efectuados pelo sistema operativo, qualquer alteracao 
ao MBR sera detectada pelo BIOS durante o arranque seguinte e sera 
apresentada uma mensagem de aviso da Seguranca do MBR. 

<£^ Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documentacao. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
especifica do computador. 



Seguranca do 
registo de arranque 
principal 
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Pa lavra- passe de seguranca 

A palavra-passe de Utilizador impede a utilizacao nao autorizada do 
computador, pois requer a introducao de uma palavra-passe para aceder 
as aplicacoes ou aos dados sempre que o computador e ligado ou 
reiniciado. A palavra-passe de Supervisor impede especificamente 
o acesso nao autorizado ao Computer Setup, e tambem pode ser 
utilizada em substituicao da palavra-passe de Utilizador. Ou seja, se, 
quando for solicitada a palavra-passe de Utilizador, for introduzida a 
palavra-passe de Supervisor, o acesso ao computador sera permitido. 

E possfvel estabelecer uma palavra-passe de configuracao para toda 
a rede para permitir ao administrador do sistema iniciar sessao em 
todos os sistemas de rede, para efectuar tarefas de manutencao sem 
ter que saber a palavra-passe de Utilizador. 



O System Software Manager e o HP Client Manager Software permitem 
a gestao remota das Palavras-passe de configuracao e de outras definicoes 
do BIOS num ambiente de rede. Para obter mais informacoes, visite 
http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 



Estabelecer uma palavra-passe de supervisor utilizando 
Computer Setup 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o Manual de Seguranca Incorporada do 
HP ProtectTools, no CD Documentacao. A definicao de uma 
palavra-passe de Supervisor atraves do Computer Setup impede 
a reconfiguracao do computador (utilizacao do utilitario 
Computer Setup F10) ate a palavra-passe ser introduzida. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, 
clique em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F 10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de titulo. 
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Se nao premir a tecla F 1 0 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 



Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



3. Seleccione Definir palavra-passe de supervisor e introduza 
a palavra-passe no ecra. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar altera^oes e sair. 

Estabelecer uma palavra-passe de utilizador utilizando 
Computer Setup 

A definicao de uma palavra-passe de Utilizador atraves do Computer Setup 
impede o acesso ao computador quando este e ligado, a nao ser que 
seja introduzida a palavra-passe. Quando e definida uma palavra-passe 
de Utilizador, o Computer Setup apresenta as Opc5es de palavra-passe 
no menu Seguranca. As opcoes de palavra-passe incluem Palavra-passe 
na reinicializacao. Quando a opcao Palavra-passe na reinicializacao 
esta activada torna-se, tambem, necessario introduzir a palavra-passe 
sempre que o computador e reiniciado. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir a tecla F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 

Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



3. Seleccione Definir palavra-passe de utilizador e introduza 
a palavra-passe no ecra. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar altera^oes e sair. 
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Introduzir uma palavra-passe de utilizador 

Para introduzir uma palavra-passe de Utilizador, siga os passos seguintes: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Quando a caixa Introduzir palavra-passe for apresentada no monitor, 
escreva a palavra-passe actual e, em seguida, prima Enter. 



Escreva cuidadosamente; por motivos de seguranca, os caracteres 
escritos nao aparecem no ecra. 



Se introduzir a palavra-passe incorrectamente, a mensagem "Palavra-passe 
invalida. Prima qualquer tecla para continuar!" e apresentada. Volte a 
tentar. Apos tres tentativas sem exito, e necessario desligar o computador 
e voltar a liga-lo antes de poder continuar. 

Introduzir uma palavra-passe de supervisor 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o Manual de Seguranca Incorporada do 
HP ProtectTools, no CD Documentacao. 

Se tiver sido defmida uma palavra-passe de Supervisorno computador, 
sera solicitada a respectiva introducao sempre que o Computer Setup 
for executado. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir a tecla F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 

Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 
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3. Quando a caixa Introduzir palavra-passe for apresentada no 
monitor, escreva a palavra-passe de Supervisor e, em seguida, 
prima Enter. 



Escreva cuidadosamente; por motivos de seguranca, os caracteres 
escritos nao aparecem no ecra. 



Se introduzir a palavra-passe incorrectamente, a mensagem "Palavra-passe 
invalida. Prima qualquer tecla para continuar! " e apresentada. Volte a 
tentar. Apos tres tentativas sem exito, e necessario desligar o computador 
e voltar a liga-lo antes de poder continuar. 

Altera r uma palavra-passe de utilizador ou de supervisor 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o Manual de Seguranca Incorporada do 
HP ProtectTools, no CD Documentacao. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Quando a caixa Introduzir palavra-passe for apresentada, 
escreva a palavra-passe actual de utilizador, se for requerida. 

3. Prima Enter. 

4. Prima e mantenha premida a tecla F 1 0 ate entrar no Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir a tecla F 1 0 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 

Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



5. Quando a caixa Introduzir palavra-passe for apresentada 
para aceder ao Computer Setup, escreva a palavra-passe actual 
de supervisor, se requerida. 

6. Prima Enter. 

7. Seleccione Definir palavra-passe de supervisor ou Definir 
palavra-passe de utilizador. 
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8. Quando a caixa Introduzir palavra-passe for apresentada no 
ecra, escreva a nova palavra-passe e prima Enter. 

9. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 



Para eliminar uma palavra-passe em vez de a alterar, quando a caixa 
Introduzir palavra-passe for apresentada no ecra, prima Enter em 
vez de introduzir a nova palavra-passe. Este procedimento elimina 
a palavra-passe actual. 



Limpar palavras-passe 

Se se esquecer da palavra-passe, nao podera aceder ao computador. 
Consulte o Manual de Resolugao de Problemas no CD Documentagao 
para obter instrucoes sobre a limpeza de palavras-passe. 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o Manual de Seguranca Incorporada do 
HP ProtectTools, no CD Documentagao. 

Seguranca do registo de arranque principal 

O registo de arranque principal (MBR) contem informacoes necessarias 
ao arranque com exito a partir do disco e ao acesso aos dados armazenados 
no disco. A seguranca do registo de arranque principal detecta e relata 
alteracoes mal-intencionadas ou acidentais ao MBR, como, por exemplo, 
alteracoes causadas por virus informaticos ou pela utilizacao incorrecta 
de alguns utilitarios do disco. Permite tambem recuperar o ultimo MBR 
valido, caso sejam detectadas alteracoes no MBR durante a reinicializacao 
do sistema. 

Para activar a seguranca do MBR, proceda do seguinte modo: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 
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Se nao premir a tecla F 1 0 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 



Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



3. Seleccione Funcionalidades avan^adas de BIOS > Seguranca 
MBR e prima Enter. 

4. Na caixa de contexto Seguranca MBR, prima as teclas de seta para 
cima ou para baixo para seleccionar Activada ou Desactivada. 

5. Para aceitar as alteracoes, prima Enter. Para abortar as alteracoes, 
prima a tecla Esc. 

Quando a seguranca do MBR esta activada, o BIOS impede as alteracoes 
ao MBR do disco de arranque actual em MS-DOS ou no Modo 
de seguranca do Windows. 

A maioria dos sistemas operativos controlam o acesso ao MBR 
do disco de arranque actual; o BIOS nao pode impedir que sejam 
efectuadas alteracoes durante a execucao do sistema operative 



Sempre que o computador for ligado ou reiniciado, o BIOS compara 
o MBR do disco de arranque actual com o MBR guardado anteriormente. 
Se forem detectadas alterac5es e o disco de arranque actual for o mesmo 
a partir do qual o MBR foi guardado anteriormente, e apresentada 
a seguinte mensagem: 

1999 - O registo de arranque principal foi alterado. 

1. Prima qualquer tecla para entrar no Setup e configurar a seguranca 
do MBR. 

2. Apos entrar no Computer Setup, deve desactivar a funcionalidade 
Seguranca MBR. 

E necessario conhecer a palavra-passe de Supervisor, se ela existir. 
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Se forem detectadas alterac5es e o disco de arranque actual nao 
for o mesmo a partir do qual o MBR foi guardado anteriormente, 
e apresentada a seguinte mensagem: 

2000 - A unidade de disco rigido do registo de arranque principal 
foi alterada. 

1. Prima qualquer tecla para entrar no Setup e configurar a seguranca 
do MBR. 

2. Apos entrar no Computer Setup, deve desactivar a funcionalidade 
Seguranca MBR. 

E necessario conhecer a palavra-passe de Supervisor, se ela existir. 

Embora seja improvavel, podera acontecer que o MBR guardado 
anteriormente tenha sido danificado, sendo apresentada a seguinte 
mensagem: 

1998 - Perdeu-se o registo de arranque principal. 

1. Prima qualquer tecla para entrar no Setup e configurar a seguranca 
do MBR. 

2. Apos entrar no Computer Setup, deve desactivar a funcionalidade 
Seguranca MBR. 

E necessario conhecer a palavra-passe de Supervisor, se ela existir. 

Antes de criar porticoes ou formatar o disco 
de arranque actual 

Assegure-se de que a seguranca do MBR esta desactivada antes de alterar 
a criacao de partic5es ou a formatacao do disco de arranque actual. 
Alguns utilitarios de disco, como, por exemplo, FDISK e FORMAT, 
tentam actualizar o MBR. Se a seguranca do MBR estiver activada 
quando forem efectuadas alteracoes as partic5es ou formatacao do 
disco, podera receber mensagens de erro do utilitario de disco ou 
um aviso da seguranca do MBR na proxima vez que o computador 
for ligado ou reiniciado. 

Para desactivar a seguranca do MBR, siga os passos seguintes: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F10 ate entrar no Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 
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Se nao premir a tecla FIO no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla FIO, para 
aceder ao utilitario. 

Se estiver a utilizar um teclado PS/2, pode visualizar uma mensagem 
de erro do teclado - ignore-a. 



3. Seleccione Funcionalidades avan^adas de BIOS > Seguranca 
MBR e prima Enter. 

4. Na caixa de contexto Seguranca MBR, utilize a tecla de seta para 
baixo para seleccionar Desactivada. 

5. Prima Enter. 

6. Antes de sair, clique em Guardar e sair da configura^ao. 



O painel posterior do computador acomoda um cadeado de cabo para 
que seja possfvel fixar fisicamente o computador a area de trabalho. 

Para obter instruc5es ilustradas, consulte o Manual de Referenda 
de Hardware no CD Documentacao. 



As funcionalidades de Notificacao e recuperacao de falhas combinam 
tecnologias inovadoras de software e hardware para evitar a perda de 
dados importantes e minimizar os periodos de inactividade imprevistos. 

Se o computador estiver ligado numa rede gerida pelo HP Client 
Manager Software, o sistema envia uma notificacao de falha para 
a aplicacao de gestao da rede. Com o HP Client Manager Software, 
pode programar remotamente diagnosticos para execucao automatica 
em todos os PCs geridos e criar um relatorio resumido dos testes falhados. 



Cadeado de cabo 



Notificacao 



e recuperacao de falhas 
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Fonte de alimentacao tolerante a variacoes de tensao 

Uma fonte de alimentacao tolerante a variacoes de tensao fornece 
maior proteccao quando o computador e atingido por uma variacao 
de tensao inesperada. Esta fonte de alimentacao esta preparada para 
resistir a variacoes de tensao ate 2000 volts sem provocar inactividade 
do sistema ou perda de dados. 

Sensor termico 

O sensor termico e uma funcionalidade de hardware e software que 
controla a temperatura interna do computador. Esta funcionalidade 
apresenta uma mensagem de aviso quando o intervalo normal e excedido, 
dando tempo ao utilizador para tomar medidas antes de os componentes 
internos ficarem danificados ou de se perderem dados. 
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